
Solutions intégrables :  
savoir-faire en matière d’applications  

vision - éclairage - optique

M i c r o  c a m é r a  -  C a r t e  v i d é o  -  C o n c e p t i o n  o p t i q u e

Opto-intégration



1/6“ LYNX 59.60/LYNX 59.90
Caractéristiques
- �Capteur CCD
- �Taille de l’image : 3 mm en diagonale (Type 1/6)
- �Résolution effective : 752 (H) x 582 (V) environ 

440 000 pixels
- �Résolution : 795 (H) x 596 (V) environ 

470 000 pixels
- �Taille de la puce : 3,30 mm (H) x 2,95 (V)
- �Matière du substrat : Silicone
- �Câble : longueur 4,5 m - ø 3 mm (ø 2,1 mm sans 

la gaine plastique)
- �Tête : ø 5,9 mm - longueur : 20 mm

 Spécifications
1/6e	 Champ de vision	 90°	 59,90
1/6e	 Champ de vision	 50°	 59,60

1/10“ LYNX 34.90
Caractéristiques
- �Capteur CCD
- �Taille de l’image : 1,8 mm en diagonale 

(Type 1/10)
- �Résolution effective : 510 (H) x 492 (V) environ 

490 000 pixels
- �Résolution : 537 (H) x 507 (V) environ 

320 000pixels
- �Taille de la puce : 2,00 mm (H) x 2,00 (V)
- �Unit cell size : 2,90μm (H) x 2,25μm (V)
- �Matière du substrat : Silicone
- �Câble : longueur 4,5 m - ø 3 mm (ø 2,1 mm sans 

la gaine plastique)
- �Tête : ø 3,4 mm - longueur : 16,5 mm

 Spécifications
1/10e	 Champ de vision	 90°	 34,90
1/10e	 Champ de vision	 50°	 34,50

Processeur
PV11 - PV11/10 (PV10 - PV 10/10 vidéo uniquement)

Spécifications techniques des systèmes PV11 - PV 11/10
Les kits vidéo FORT ont été conçus dans le but de fournir à nos clients des produits OEM de 
haute qualité et de haute technologie. Les kits comprennent un capteur et un processeur 
vidéo (décrit ci-dessous) vous permettant de piloter la caméra CCD de votre endoscope  
et de traiter le signal.

- �Réception du signal vidéo du capteur CCD
- �Encodage PAL ou NTSC
- �Sortie Y/C et composite
- �Entrée Y/C
- �Traitement du signal vidéo
- �Clavier 12 touches

Fonctions Vidéo
- �Fonction Freeze
- �Cible de test 
- Faible vitesse 25 ips ; 12,5 ips ; 6 ips
- �Négatif noir et blanc, noir et blanc, couleur
- �Balance des blancs
- �Ajustement du gain en entrée
- �Paramètre d’ajustement des couleurs

- �Les connecteurs out composite et Y/C sont compatibles avec d’autres périphériques vidéo (VCR, imprimante, 
moniteur, etc.)

- �Dimensions : P 160 x L 110 x H 50 mm
- �Poids : 500 g

Micro caméras

Pour intégration



Kit de gestion Vidéo OEM

Pour intégration

Carte Vidéo LYNX06
La première carte d’acquisition du signal vidéo déporté.
- Fonctionne sur capteur SONY 1/3, 1/4, 1/6, 1/10, PAL ou NTSC. 
- Longueur réglable, de 2 à 20 mètres suivant type de câble. 
- Sortie vidéo et Y/C et composite.

Carte CTCAM6
Carte digitale simple de traitement d’images

Fonctions :
Carte mémoire	 EL 106098X
	 Entrée vidéo Y/C
	 Processeur électronique de signal vidéo
	 Sortie vidéo Y/C et composite

Carte clavier	 EL 106111X
	 Carte clavier 12 touches

Fonctions Vidéo	 Gel de l’image
	 Cible de test
	 Vitesse lente 25 ips ; 12,5 ips ; 6 ips
	 Négatif noir et blanc, noir et blanc, couleur
	 Balance des blancs
	 Adjustment du gain en entrée
	 Paramètre d’ajustement des couleurs

�Les connecteurs out composite et Y/C sont compatibles avec d’autres 
périphériques vidéo (VCR, imprimante, moniteur, etc.)

Carte et commande digital  
de la carte LYNX06 (réf. CTCAM5)
- Traitement digital du signal vidéo
- Sauvegarde des images sur carte CompactFlash de 1 Mo à Go
- Transfert de vidéo sur PC ; sortie USB2
- Fonction vidéo :

· gel d’image
· acquisition d’images sur carte CompactFlash
· effacement d’images sur carte CompactFlash
· lecture des images enregistrées
· zoom numérique x 2
· low speed : 25 images/s, 12,5 images/s, 8 images/s
· mosaïque 4 images
· retournement d’images droite/gauche
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Calculs optiques
Nous réalisons tout type de calcul optique en utilisant les logiciels CODE V et ZEMAX.

Nous concevons :
- tout type d’objectif,
- tout système de condensation de lumière,
- tout système d’optimisation de système d’éclairage,
- �conception optique depuis l’UV jusqu’au lointain IR avec tout 

type de matériaux,
- �systèmes sphériques, asphériques centrés, asphériques 

généralisés, hors d’axes.

Nous fournissons au choix :
- la formule optique tolérancée et prête pour fabrication,
- le rapport d’étude,
- les plans des éléments optiques « bons pour fabrication »,
- le suivi de la fabrication optique.

Opto-intégrateur 
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CAO Électronique
Étude sur système CAO
- Cadstar CSWIN
- Pads POWER PCB

Dossier
- �Dossier d’industrialisation à vos normes

Fabrication de circuits imprimés
- �Prototype et série en double face, multicouches, flex…
- �Matière : Époxy, Polyimide, Téflon…
- �Contrôle par inspection optique ou test électrique par sonde mobile


